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ATTREZZI DI BLOCKCAGGI0 / sAuTERELLES dlistribué en France par APAAX S@utereﬂes a Poussoir ]nversé

PESO
CARICO (CHARGE) (POIDS)
(FL:F]) (g 2%2)

‘ F1: FORZA DI ESERCIZIO ( FORCE EXERCEE ) , F3: CAPACITA DI TENUTA ( CAPACITE DE MAINTIEN ), Fi : FORZA APPLICATA ( FORCE APPLIQUEE ) ‘

&11-3 SERIE PER L'AMALIS! DELLA POSIZIONE ( 811-3 ANALYSE EN SERIE DE LA POSITION
. —— ApAa it iR frn s A T S S Y

ANGOLO RISPETTO ALL'ASSE ORIZZONTALE (Gradi)
ANGLE DE L AXE HORIZONTAL (degrés)
5
INTERWALLD [0 AWANZAMERTO (MI)
DISTANCE DE FROGRESZION |men)

Base Orizzontale
Base de Montage Horizontale

Caratteristiche del prodotto:

Questi prodotti sono adatti per lavori pesanti.

La ganascia di serraggio e realizzata in acciaio forgiato.

Le altre parti sono realizzate in acciaio zincato resistente alla
corrosione.
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Caractéristiques du produit :

Les produits sont robustes et adaptés aux applications lourdes.
Le corps est en fonte. G
Les piéces du mécanisme sont en acier galvanisé pour une C
résistance a la corrosion. L
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MODELLO NR

(N T N 2 I T S N N T 7 N V- VR S TV M TR

811-2 68 38 110 45 28 46 80 69 217 20 M10 330 08

811-3 78 38 140 54 31 53 100 77 230 26 M12 372 010
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