<‘.}KUKHITIET Attrezzi di Bloccaggio Pneumatico a Pressione e a Trazione

ATTREZZI DI BLOCKCAGGIO / SAuTERELLES dlistribué en France par APAAX Sdutereue Pneumdtique Push-pull
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MODELLO NR CORSA

(COURSE)

\ 1500 \ 3700 \ 300 \ 025 \ 23 \ 1370 \ 6 \

\ 7500 \ 18450 \ 1100 \ 2 \ 0 \ 4280 \ 6 \
\ F1:FORZA DI ESERCIZIO ( FORCE EXERCEE ) , F3 : CAPACITA'DI TENUTA ( CAPACITE DE MAINTIEN ), Fi : FORZA APPLICATA ( FORCE APPLIQUEE ) |
‘ Vn, CONSUMO DARIA PER DOPPIA CORSA IN-dm3 A 6 BAR. (Vn = consommation dair aller retour a 6 bar) ‘
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Corps Avec Base de Montage Horizontale, Support HOsELO N 11
de Tige Fonte, Articulation du Vérin Arriére -
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Cilindrico pneumatico a doppia azione, magnetico e con ammortizzatore
Vérin a double effet : magnétique et avec amortisseur
MODELLO NR \ \ A2 \ \ BZ \ c \ E

641 -3 ( (Z) 12)

m—m
| 641 - 4(@16 ) | 76 | 289 | 77 | 78 | 84 | 345 | 17 - | 40 |4 |42 87 | 16 | MI0] 375 | 10x14 | @16 |G1/8| 40 |
641-4(018) -

641-5(020) | 107 | 355 | 79 | 92 | 101 68 23 38 455 | 45 | 51 [ 105 | 20 | M12 | 460 | 11x22 | 20 | G1/8| 50
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