
Les dimensions et données techniques des produits peuvent faire
l’objet de modification sans préavis.
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ANGOLI DI POSIZIONAMENTO
POSITIONNEMENT DES ANGLES

DETTAGLIO A
DETAIL A

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 

DOPO AVER MESSO L’ATTREZZO IN POSIZIONE
*SALDARE IL N°1 CON IL N°8
*SALDARE IL N°9 CON IL N°1
*LA SALDATURA VA FATTA DA AMBO I LATI
*LA SALDATURA NON VA FATTA NELLO STESSO PUNTO 
*UNA SALDATURA TROPPO PROLUNGATA PUO’ CAUSARE
DEFORMAZIONI

IN CASO DI NECESSITA’ 
*IL N°6 PUO’ ESSERE SALDATOCON IL N°3
*IL N°7 PUO’ ESSERE SALDATO ALLA GANASCIA N°4”

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

APRÈS POSITIONNEMENT DU PRODUIT
*SOUDER LE N°1 À LA PLAQUE DE BASE N°8
* SOUDER LE N° 9 À LA PIÈCE N°1

IMPORTANT
*LA SOUDURE DOIT ETRE FAITE SUR LES 2 COTES
*LES SOUDURES NE DOIVENT PAS ÊTRE CONCENTRÉES SUR UN SEUL
POINT
* UN SOUDAGE TROP IMPORTANT PEUT CAUSER UNE DÉFORMATION

EN OPTION
* LE LEVIER N° 6 PEUT ÊTRE SOUDÉE AU BRAS N° 3
* L’EXTENSION DU BRAS N°7 PEUT ÊTRE SOUDÉE AU BRAS N°4

PROPRIETA’ DEL MATERIALE

GLI ATTREZZI DI BLOCCAGGIO MODULARI SONO REALIZZATI IN 
ACCIAIO FORGIATO E BRUNITO, I PERNI IN ACCIAIO TEMPRATO 
RETTIFICATO E LE SPINE IN ACCIAIO TEMPRATO E LUBRIFICATO; SONO 
MOLTO DUREVOLI E ADATTI PER RESISTERE A CARICHI PESANTI.

PROPRIETES

LES ÉLÉMENTS DE BRİDAGES SONT RÉSİSTANTS AUX CHARGES 
İMPORTANTES PAR L’EMPLOİ D’ACİER FORGÉ BRUNİ. DOUİLLES ET AXES 
TRAİTÉS ET LUBRİFİÉS POUR UNE UTİLİSATİON İNTENSİVE.

Istruzioni di Assemblaggio Per Attrezzi di Bloccaggio Modulari
Instructions de Montage

Attrezzo di Bloccaggio Verticale Modulare
Mécanisme Vertical Pour Sauterelle.
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