<‘.)KUKHITIET Attrezzo di Serraggio a Staffa Rotante, Pneumatico - Corpo Con Flangia

ATTREZZI DI BLOCKCAGGIO / SAuTERELLES clistribué en France par APAAX Brlde Pneumdhque a COFpS F||ete AVEC Brlde
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‘ F1:FORZA DI ESERCIZIO ( FORCE EXERCEE ) ‘
‘ Vn, CONSUMO DARIA PER DOPPIA CORSA IN dm3 A 6 BAR. (Vn = consommation dair aller retour a 6 bar ) ‘

Note: Utilizzare solo con aria oliata.
Note : utiliser seulement avec air filtré et lubrifié.
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ATTREZZO DI SERRAGGIO A STAFFA ROTANTE, PNEUMATICO - CORPO CON FLANGIA

- Cilindro a doppio effetto

- Corpo in alluminio anodizzato

- Stelo del pistone in acciaio inox lucidato

- Le parti del meccanismo sono in acciaio e rivestite di fosfato per la resistenza alla corrosione
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Accessori: (non inclusi nel prezzo)
1-) Ghiera (6010-3) B
2-) Flangia filettata ( 6010-4 )

3-) Puntali (911,912,913,914,915,916)
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Bride pneumatique a corps fileté avec bride

-Vérin a double effet et magnétique X
- Corps aluminium anodisé résistant a la corrosion C D
- La tige piston est chromée dur pour une meilleure résistance a lusure et a la corrosion
- Corps aluminium anodisé résistant a la corrosion.

Accessoires : non inclus dans le prix

1-) Ecrou de blocage (6010-3)

2-) Bride de fixation (6010-4)

3-) Options piéces de serrage (911,912,913,914,915,916)
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Options de Montage
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1-Montaggio dallalto con viti (DIN 912) 2-Montaggio per avvitamento del corpo con ghiera 3- Montaggio su foro liscio con ghiera
1-Montage a bride fixation par vis. 2-Montage par vissage du corps avec écrou de blocage. 3-Fixation avec écrou sur le corps.
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Les dimensions et données techniques des produits peuvent faire www.apaax.com 105
Lobjet de modification sans préavis.



