
Doigts d’indexage  
et poussoirs

-113-

Code Référence D d1 L l1 l2 l3 l4 d2 Y m Poids
gr.

7747070 PSAX/12 M  6 12 33,0 10,0 12 4 19,0 4 6 - 5
7747075 PSAX/16 M  8 16 43,5 13,5 16 5 25,5 5 8 - 10
7747080 PSAX/18 M10 18 52,0 17,0 20 6 30,5 6 10 - 19
7747085 PSAX/21 M12 21 64,0 20,5 24 8 37,5 8 12 - 34

7747071 PSAX/12/C M  6 12 33,0 10,0 12 4 19,0 4 6 4 6
7747076 PSAX/16/C M  8 16 43,5 13,5 16 5 25,5 5 8 4 14
7747081 PSAX/18/C M10 18 52,0 17,0 20 6 30,5 6 10 5 26
7747086 PSAX/21/C M12 21 64,0 20,5 24 8 37,5 8 12 6 44

PSAX Doigt d’indexage

INOX - STAINLESS STEEL

Corps et doigt en acier inoxydable avec blocage.

Corps en acier zingué avec blocage. Doigt en acier inoxydable.

Code Référence D d1 L l1 l2 l3 l4 d2 Y m Poids
gr.

7747050 PSA/12 M  6 12 33,0 10,0 12 4 19,0 4 6 - 4
7747055 PSA/16 M  8 16 43,5 13,5 16 5 25,5 5 8 - 9
7747060 PSA/18 M10 18 52,0 17,0 20 6 30,5 6 10 - 18
7747065 PSA/21 M12 21 64,0 20,5 24 8 37,5 8 12 - 32

7747051 PSA/12/C M  6 12 33,0 10,0 12 4 19,0 4 6 4 5
7747056 PSA/16/C M  8 16 43,5 13,5 16 5 25,5 5 8 5 13
7747061 PSA/18/C M10 18 52,0 17,0 20 6 30,5 6 10 6 24
7747066 PSA/21/C M12 21 64,0 20,5 24 8 37,5 8 12 7 42

PSA Doigt d’indexage

Version C
avec écrou

Matière : Bouton moleté en polyamide, surface mate.

NOTE : Version C, avec écrou en acier zingué.

Matière : Bouton moleté en polyamide, surface mate.

NOTE : Version C, avec écrou inox.

Version C
avec écrou
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