
Doigts d’indexage  
et poussoirs

-114-

PSD Doigt d’indexage 6 pans

Corps en acier zingué. Doigt en acier inoxydable.

Code Référence D d1 L l1 l2 l3 l4 d2 Y m Poids
gr.

7747750 PSD/12 M  6 12 31 10,0 12 4 16,5 4 6 - 4
7747755 PSD/16 M  8 16 40 13,5 16 5 22,0 5 8 - 9
7747760 PSD/18 M10 18 49 17,0 20 6 27,5 6 10 - 18
7747765 PSD/21 M12 21 59 20,5 24 8 33,0 8 12 - 32

7747751 PSD/12/C M  6 12 31 10,0 12 4 16,5 4 6 4 5
7747756 PSD/16/C M  8 16 40 13,5 16 5 22,0 5 8 5 10
7747761 PSD/18/C M10 18 49 17,0 20 6 27,5 6 10 6 23
7747766 PSD/21/C M12 21 59 20,5 24 8 33,0 8 12 7 40

PSDX Doigt d’indexage 6 pans

Corps et doigt en acier inoxydable.

Code Référence D d1 L l1 l2 l3 l4 d2 Y m Poids
gr.

7747770 PSDX/12 M  6 12 31 10,0 12 4 16,5 4 6 - 5
7747775 PSDX/16 M  8 16 40 13,5 16 5 22,0 5 8 - 10
7747780 PSDX/18 M10 18 49 17,0 20 6 27,5 6 10 - 19
7747785 PSDX/21 M12 21 59 20,5 24 8 33,0 8 12 - 33

7747771 PSDX/12/C M  6 12 31 10,0 12 4 16,5 4 6 4 6
7747776 PSDX/16/C M  8 16 40 13,5 16 5 22,0 5 8 4 11
7747781 PSDX/18/C M10 18 49 17,0 20 6 27,5 6 10 5 24
7747786 PSDX/21/C M12 21 59 20,5 24 8 33,0 8 12 6 41
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Version C
avec écrou

Matière : Bouton moleté en polyamide, surface mate.

NOTE : Version C, avec écrou en acier zingué.

Matière : Bouton moleté en polyamide, surface mate.

NOTE : Version C, avec écrou inox.

Version C
avec écrou


