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APL/P Poussoir lisse à bille et ressort

Code Référence L l2 d1+0.1 V D l3 N1 N2 Poids
gr.

7747005 APL/4P 5,0 1 4 3,0 4,6 0,7 3 7 0,02
7747010 APL/5P 6,0 1 5 4,0 5,6 1,0 4 7 0,04
7747015 APL/6P 7,0 1 6 5,0 6,5 1,5 6 12 0,09
7747020 APL/8P 9,0 1 8 6,5 8,5 1,8 6 12 0,14

Code Référence L l2 d1+0.1 V D l3 N1 N2 Poids

Matière : Corps en technopolymère noir. Bille en acier inox. Ressort en acier inox.

NOTE : N1 : Pression MINI.
N2 : Pression MAXI.

Matière : Corps en acier inoxydable. Bille en acier inox trempé. Ressort en acier inox.

NOTE : N1 : Pression MINI.
N2 : Pression MAXI.

gr.
7747105 APL/4I 5,0 1 4 3,0 4,6 0,7 3 7 0,4
7747110 APL/5I 6,0 1 5 4,0 5,6 1,0 4 7 0,6
7747115 APL/6I 7,0 1 6 5,0 6,5 1,5 6 12 1,1
7747120 APL/8I 9,0 1 8 6,5 8,5 1,8 6 12 2,2
7747125 APL/10I 13,5 1,9 10,0 8,0 11,0 3,0 10 20 5

APL/I Poussoir lisse à bille et ressort

INOX - STAINLESS STEEL
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