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APS/A Poussoir à bille et ressort

Corps fileté, tête fendue pour tournevis.

Code Référence L l3 D1 D N1 N2 Poids

Version avec ressort à pression renforcée.

Matière : Corps fileté en acier bruni. Bille en acier inoxydable.
 Ressort en acier inoxydable.

NOTE : Disponible avec ressort à pression renforcée (R).
N1 : Pression MINI.
N2 : Pression MAXI.

gr.
7747405 APS/7A 7 0,5 1,5 M 3 2 3 0,1
7747410 APS/9A 9 0,8 2,5 M 4 4 10 0,1
7747415 APS/12A 12 0,9 3 M 5 6 11 0,15
7747420 APS/14A 14 1,0 3,5 M 6 9 15 1
7747425 APS/16A 16 1,5 5 M 8 18 30 3
7747430 APS/19A 19 2,0 6 M 10 20 40 6
7747435 APS/22A 22 2,5 8 M 12 30 55 11
7747440 APS/24A 24 3,5 10 M 16 65 120 23
7747445 APS/30A 30 4,5 12 M 20 90 140 46
7747450 APS/34A 34 5,5 15 M 24 125 180 73

Code Référence D N1 N2
7747411 APS/9AR M 4 12 22
7747416 APS/12AR M 5 19 30
7747421 APS/14AR M 6 28 40
7747426 APS/16AR M 8 47 73
7747431 APS/19AR M 10 66 100
7747436 APS/22AR M 12 66 120
7747441 APS/24AR M 16 90 180
7747446 APS/30AR M 20 115 240
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