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APSE/A Poussoir à bille et ressort

Corps fileté avec empreinte creuse hexagonale.

Code Référence L l3 D1 D Y N1 N2 Poids

Version avec ressort à pression renforcée.

Matière : Corps fileté en acier bruni. Bille en acier inoxydable.
 Ressort en acier inoxydable.

NOTE : Disponible avec ressort à pression renforcée (R).
N1 : Pression MINI.
N2 : Pression MAXI.

gr.
7747900 APSE/9A 9 0,5 1,5 M 3 1,5 1,5 3 0,1
7747903 APSE/10A 10 0,8 2,5 M 4 2 4 10 0,2
7747906 APSE/14A 14 0,9 3 M 5 3 6 11 1,1
7747909 APSE/15A 15 1,0 3,5 M 6 3 9 13 1,2
7747912 APSE/16A 16 1,5 5 M 8 4 15 30 3
7747915 APSE/23A 23 2,0 6 M 10 5 20 35 8
7747918 APSE/26A 26 2,5 8 M 12 6 30 55 12
7747921 APSE/33A 33 3,5 10 M 16 8 65 125 30
7747924 APSE/43A 43 4,5 12 M 20 10 80 160 63
7747927 APSE/48A 48 5,5 15 M 24 12 90 180 98

Code Référence D N1 N2
7747901 APSE/9AR M 3 5 7
7747904 APSE/10AR M 4 12 22
7747907 APSE/14AR M 5 19 30
7747910 APSE/15AR M 6 28 40
7747913 APSE/16AR M 8 47 73
7747916 APSE/23AR M 10 66 100
7747919 APSE/26AR M 12 66 120
7747922 APSE/33AR M 16 90 180
7747925 APSE/43AR M 20 115 240
7747928 APSE/48AR M 24 130 270
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