
Volants  
de serrage

-46-

GP Vis à oreilles

Tige filetée en acier zingué.

Code Référence A B C D L F Poids

Matière : Plastique polyamide, surface mate.

NOTE : Sur demande, selon la quantité, possibilité de couleurs 
et/ou d’insert acier, laiton ou inox de différentes mesures.

gr.
6310033 GP/34 34 14 18 M4 10 4 5
6310035 GP/34 34 14 18 M4 15 4 5
6310040 GP/34 34 14 18 M5 10 4 7
6310042 GP/34 34 14 18 M5 15 4 7
6310050 GP/34 34 14 18 M6 10 4 9
6310055 GP/34 34 14 18 M6 15 4 9
6310060 GP/34 34 14 18 M6 20 4 10
6310065 GP/34 34 14 18 M6 25 4 11
6310070 GP/34 34 14 18 M8 10 4 12
6310075 GP/34 34 14 18 M8 15 4 13
6310080 GP/34 34 14 18 M8 20 4 14
6310085 GP/34 34 14 18 M8 25 4 15

6310150 GP/40 40 15 19 M6 15 4 10
6310155 GP/40 40 15 19 M6 20 4 11
6310170 GP/40 40 15 19 M8 15 4 14
6310175 GP/40 40 15 19 M8 20 4 15
6310180 GP/40 40 15 19 M8 25 4 16

6310003 GP/48 48 17 20 M6 10 4 11
6310005 GP/48 48 17 20 M6 15 4 12
6310007 GP/48 48 17 20 M6 20 4 12
6310008 GP/48 48 17 20 M6 25 4 13
6310010 GP/48 48 17 20 M8 10 4 14
6310015 GP/48 48 17 20 M8 15 4 15
6310020 GP/48 48 17 20 M8 20 4 16
6310022 GP/48 48 17 20 M8 25 4 18
6310023 GP/48 48 17 20 M8 30 4 19
6310025 GP/48 48 17 20 M8 35 4 20
6310028 GP/48 48 17 20 M8 40 4 22
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