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de serrage
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LBX/FP Petit volant à six lobes

LPX Petit volant à six lobes
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Insert en acier inoxydable traversant taraudé.

Code Référence A B C F D E d Poids gr.

6371410 LBX/20/FP 20 11 20 12 M6 11 7 6
6371420 LBX/30/FP 30 14 24 15 M6 11 8 11
6371430 LBX/40/FP 40 16 28 18 M6 15 7 17
6371440 LBX/40/FP 40 16 28 18 M8 15 11 18
6371450 LBX/50/FP 50 18 32 20 M8 18 11 28
6371460 LBX/50/FP 50 18 32 20 M10 18 11 28

NOTE :  Sur demande, selon la quantité, possibilité de couleurs  
et/ou d’insert de différentes mesures.

Matière : Plastique polyamide noir.

Tige filetée en acier inoxydable.

Code Référence A B C F D L Poids gr.

6372570 LPX/20 20 11 20 12 M5 15 8
6372575 LPX/20 20 11 20 12 M6 15 10
6372580 LPX/20 20 11 20 12 M6 20 11
6372595 LPX/30 30 14 24 15 M6 15 16
6372600 LPX/30 30 14 24 15 M6 20 17
6372610 LPX/30 30 14 24 15 M6 30 18
6372630 LPX/40 40 16 28 18 M8 20 20
6372640 LPX/40 40 16 28 18 M8 30 23
6372645 LPX/40 40 16 28 18 M8 45
6372660 LPX/50 50 18 32 20 M10 25 46
6372670 LPX/50 50 18 32 20 M10 30 48
6372680 LPX/50 50 18 32 20 M10 40 54
6372690 LPX/50 50 18 32 20 M10 50 56
6372700 LPX/60 60 20 36 22 M12 30 83
6372710 LPX/60 60 20 36 22 M12 40 91
6372720 LPX/60 60 20 36 22 M12 50 97

 
NOTE :  Sur demande, selon la quantité, possibilité de couleurs  

et/ou d’insert de différentes mesures.

Matière : Plastique polyamide noir.

Insert en acier inoxydable taraudé.

Code Référence A B C D E F Poids gr.

6370490 LBX/20 20 11 20 M5 11 12 6
6370495 LBX/20 20 11 20 M6 11 12 6
6370500 LBX/30 30 14 24 M6 9 15 12
6370505 LBX/40 40 16 28 M6 13 18 18
6370510 LBX/40 40 16 28 M8 13 18 19
6370515 LBX/50 50 18 32 M8 15 20 29
6370520 LBX/50 50 18 32 M10 16 20 29
6370530 LBX/60 60 20 36 M12 18 22 42

NOTE :  Sur demande, selon la quantité, possibilité de couleurs  
et/ou d’insert de différentes mesures.

Matière : Plastique polyamide noir.

INOX - STAINLESS STEEL

INOX - STAINLESS STEEL

LBX Petit volant à six lobes

INOX - STAINLESS STEEL
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