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B     OP2 - OP3 - OP6 - OP7 - OP5 - OP9

B    OP2 - OP3 - OP6 - OP7 - OP5 - OP9

FL B

Avec la bride de blocage d’arbre située sous l’indicateur OP3, OP6, OP7, OP5, OP9 dans un ensemble compact, on obƟ ent un blocage sûr de l’ arbre 
de commande. Poignée en posiƟ on “a” ou “b”.
L’èlèment de blocage est en aluminium.

Sur demande bride de blocage in inox pour modèles FL-B OP3, trou ø14. 

Con la brida de bloqueo del eje situada debajo del indicador OP3, OP6, OP7, OP5, OP97 en una unidad compacta, se ob  ene un bloqueo seguro del 
eje de transmisión. Manija en posición “a” o “b”.
El elemento de bloqueo esta de aluminio.

A pedido brida bloqueo en inox para versión FL-B OP3, orifi cio ø14. 
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① Trou goujon ø6 - Orifi cio perno de tope ø6
② Trous de fi xaƟ on  - Orifi cios de fi jación 
③ Emboîtement  Ø17X1 - Hueco Ø17x1
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FLB-OP2 FLB-OP3 FLB-OP6 FLB-OP7 FLB-OP5 FLB-OP9

trou - orifi cio *

ø 8 ø 14 ø 14 ø 14 ø 20 ø 20

ø 10 ø 10 ø 20 ø 20 ø 25

ø 12 ø 25 ø 25

* autres trous avec douille de réducƟ on - otros orifi cios con buje de reducción
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Ø A B C D E F G G1 H L

OP2 8-10-12 14 23 7,5 ø3,1 25 38 18 22 10,5

OP3 14-10 15 32 10 ø4,2 50 46 20 22 16

OP6 / OP7 20-14 15 48 18 ø4,2 50 66 25 19,5 30 24

OP5 20 18 52 18 ø4,5 57,5 74 20 30 25

OP9 20-25 18 64 18 ø4,5 64 94 25 40 30 25
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