INOX - INOX MASSIF
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CODE DESIGNATION DIMENSIONS CHARGE MAXI
Standard avec semelle A B D = M G H H1 Newton
MA-10440 MA-10441 M8x50 25 50 40 |12 O M8 | 14,5 75 78 10 000
MA-10442 MA-10443 M8x75 25 75 40 |12 O M8 | 14,5 | 100 | 103 10 000
MA-10446 MA-10447 M8x100 25 100 40 |12 O M8 | 14,5 | 125 | 128 10 000
MA-10450 MA-10451 M10x50 25 50 40 |12 O M10 | 14,5 75 78 10 000
MA-10452 MA-10453 M10x75 25 75 40 |12 O M10 | 14,5 | 100 | 103 10 000
MA-10454 MA-10455 M10x100 25 100 40 |12 O M10 | 14,5 | 125 | 128 10 000
MA-10456 MA-10457 M10x125 25 125 40 |12 O M10 | 14,5 | 150 | 153 10 000
MA-10450/12 MA-10451/12 M12x50 25 50 40 |12 O M12 | 14,5 75 78 10 000
MA-10452/12 MA-10453/12 M12x75 25 75 40 |12 <:> M12 | 14,5 | 100 | 103 10 000
MA-10454/12 MA-10455/12 M12x100 25 100 40 |12 O M12 | 14,5 | 125 | 128 10 000
MA-10456/12 MA-10457/12 M12x125 25 125 40 |12 <:> M12 | 14,5 | 150 | 153 10 000
MA-10456/12x150 MA-10457/12x150 M12x150 25 150 40 |12 O M12 | 14,5 | 175 | 178 10 000
MA-10460 MA-10461 M10x50 28 50 50 |14 O M10 16 78 81 15 000
MA-10462 MA-10463 M10x75 28 75 50 |14 O M10 | 16 103 | 106 15 000
MA-10464 MA-10465 M10x100 28 100 50 |14 O M10 | 16 128 | 131 15 000
MA-10466 MA-10467 M10x125 28 125 50 |14 O M10 | 16 153 | 156 15 000
MA-10470 MA-10471 M12x50 28 50 50 |14 O M12 16 78 81 15 000
MA-10472 MA-10473 M12x75 286 75 50 14> M12 16 103 106 15 000
MA-10474 MA-10475 M12x100 28 1100 | 50 14> M12 | 16 | 128 131 15 000
MA-10476 MA-10477 M12x125 28 125 50 |14 O M12 16 153 | 156 15 000
MA-10476/150 MA-10477/150 M12x150 28 150 50 14 M12 16 | 178 | 181 15 000
MA-10480 MA-10481 M14x50 28 50 50 |14 O M14 | 16 78 81 15 000
MA-10482 MA-10483 M14x75 28 75 50 |14 O M14 | 16 103 | 106 15 000
MA-10484 MA-10485 M14x100 28 100 50 |14 O M14 | 16 128 | 131 15 000
MA-10486 MA-10487 M14x125 28 125 50 |14 O M14 | 16 153 | 156 15 000
matiere

Embase en inox AISI 304 (316 sur demande). Tige en inox AISI 304 (316 sur demande) livrée sans écrou.
Semelle en caoutchouc NBR dureté 70° shore.

Sur demande support livré sans semelle (code standard).

note

Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées.
Semelle spéciale (EPDM, nitrile, caoutchouc anti-trace...) sur demande.
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